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　　渗压计在渗流监测中的误差主要来源于环境大气压变化、管内局部气压波动、安装工艺缺陷及长期稳定性不足，可通过技术改进和规范操作进行有效控制。
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　　以下是峟思小编基于相关资料的综合分析：
　　一、误差来源分析
　　1、环境大气压影响
[bookmark: _GoBack]　　大气压的日变化(最高值出现在9-10时，最低值在15-16时)及地理差异(随海拔、纬度变化)会直接影响渗压计测量结果。密封测压管内的气压变化(如温度变化导致气体膨胀/收缩)可能引发数据跳跃，例如某工程比测时开管释放气压，导致渗压水位突降0.4m。
　　2、安装工艺缺陷
　　透水部件未充分饱和：安装前透水石未浸泡≥2小时，残留气泡阻碍压力传递，导致响应延迟甚至数据失真。
　　埋设不规范：如混凝土结构中未包裹缓冲层、土石坝未填充砂滤层，可能引发膜片压迫或空腔，造成测量偏差(某案例偏差达22%)。
　　基准值校准失误：未在温度稳定期(如混凝土水化热结束后)或日温差最小的清晨测定基准值，导致长期漂移。
　　3、长期稳定性不足
　　电缆老化、绝缘性能下降(需每半年检测绝缘电阻≥50MΩ)或材料疲劳，可能引起零点漂移(未规范处理的设备年度漂移量可达1.5%F.S)。
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